
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТАНОВКЕ 
ДВЕРНОГО УПОРА

УСТАНОВКА НАПОЛЬНОГО ДВЕРНОГО УПОРА:

1. Отметьте место установки упора на полу (примерно 10 см от плинтуса), таким образом, 
чтобы дверная ручка открытой двери не касалась стены.
2. Для варианта напольного упора бочонок (Рис. 2) с помощью отвертки или дрели с подходящим битом, 
закрепите основание упора к полу. Для варианта напольного упора полусфера (Рис. 1), 
требуется сделать дополнительное отверстие диаметром 5 мм для штыря. 
Рекомендуется использовать дюбели и шурупы в зависимости от типа поверхности пола 
(деревянный, бетонный и т. д.).
3. Поместите верхнюю часть упора на основание, соединив их в соответствии с конструкцией упора.
4. Убедитесь, что упор установлен равномерно и вертикально. Затяните саморезы, предоставленные 
в комплекте.
5. Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что упор функционирует корректно и дверная 
ручка и/или дверь не сталкивается со стеной во время открывания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

·  Дверной упор с резиновым бампером – 1 шт.
·  Комплект крепежа – 1 шт.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

·  Очистку фурнитуры следует производить влажной мягкой тканью.
·  Запрещается использовать абразивные вещества и агрессивные растворы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 1 год с даты продажи при правильной 
установке и эксплуатации.

СХЕМЫ:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Дверной упор предназначен для крепления к полу и предотвращает повреждение стен, обоев и мебели, 

быстро распахивающейся дверью. 

Рис. 1 Рис. 2
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